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二次锂单电池、电池组及移动电源 

台湾准入强制认证－ BSMI 

Bureau of Standards, Metrology and Inspection 

经济部标准检验局 



背    景 



背    景 

随机购买20件移动电源 

-品质检测20件全部不符合规定 

-商品标示20件全部不符合规定 

-环保标示： 

废电池回收及回收标示：20件内有5件不符合规定 





5 

产品范围 



名词解释 

边境管制 



名词解释 



适 用 标 准 



样品数量 

                      种 类 

 

申请项目 

Cell单电池 Pack 电池组 Bank 行动电源 

CNS15364 43 21 21 

UN38.3 35 --- --- 

CNS14587-2(102版） 3 3 3 

CNS14336-1 --- --- 8 

CNS14338 --- --- 1 

合计 76 26 35 







Battery Cell:2-3 周 

Battery Pack:1-2周 

移动电源：2-3周 







1、基本文件 

   □商品验证登记申请书 

   □公司登记证明文件（申请厂商需为台湾注册的公司） 

2、符合性评鉴文件 

   □型式试验报告 

   □符合型式声明书 

3、其他文件 

   □产品规格书、原理图、layout图 

   □关键零部规格书 

   □商标图 

   □日期编码规格 

   □关键零部件UL证书 

   □CCC code 

   □用户使用手册 

    











产品名称标示 



称呼标示 

1. 电芯标识码的组成为3个字母后跟3个数字（圆柱形）或2个数字（方形）  

2. 第一个字母表示电池的负极材料I表示锂离子电极L表示锂金属电极或锂合金电极  

3. 第二个字母表示电池的正极材料C基于钴(Gǔ) 的电极N基于镍的电极M基于锰的电极V基于钒的电极T基于钛的电极。 

4. 第三个字母表示电池的形状R表示圆柱形电池P表示方形电池  

5. 数字圆柱形电池第4第5个数字分别表示电池的直径和高度。单位为毫米，之间应加一条斜线。 方型电池的3个数字 

  分别表示电芯的厚度、宽度和高度（单位毫米）之间应加斜线 

 例如：  

 ICR18/65表示一个圆柱形二次锂离子电芯正极材料为钴其直径约为18mm高约为65mm 

  ICP8/34/150表示一个方形二次锂离子电芯正极材料为钴其厚度约为8mm,宽度约为34mm高约为150mm。 

  关于电池包，应在电芯标识前和后分别加上串联电芯个数和中横杠（-并联电芯个数），其中并联数为1可以个省略。串联个数 

  不能省略。 

  例如 1ICP20/68/70-2 表示方形电池包由两个相同尺寸的电芯并联而成 

  2ICP20/68/70 表示两个尺寸相同的电芯串联的电池包。 















铝壳、软包 







常见问题分享 



问题一： 

至少需要标示Ah或mAh,并以最终的
放电端所测得之电容量为依据（Wh
可为额外标示） 

目前市场售battery或Power bank
容量如何标示 



问题二： 

5次中只需1次满足厂家宣告之电容
量即可 

进行CNS14857-2 7.2容量验证时，
法规提到最多可重复测试5次，是
测试五次只需一次满足宣告容量即
可？还是5次结果都须满足？ 



问题三： 

单电池、电池组及行动电源本体、
外包装或使用手册相关的必要信息
需使用繁体中文 

关于标示字体有何要求 



问题四： 

可不需评估机械性测试，但报告上
面注明，并需要最终端产品做测试 

部分battery是嵌入式产品没有坚
硬外壳保护cell与PCB（只有塑胶
框+Label)是否需要验证机械性能 



问题五： 

可以标示在包装或说明书上 

单电池的marking是否一定要标示于本
体上？因为目前单电池多为B2B,不在
市场上流通贩售，消费者无法购得，
所以都不在本体上标示，而是在
Carton上标示，是否可以 



问题六： 

仍需列管 

日本、韩国提出400Wh/L以下无安规危
险性考量是否可不须列管？ 



问题七： 

单电池为系列型号申请表，可对系列中最
大值及最小值做电容量抽测试即可，（证
书上电容量有效范围的系列产品，如市场
抽查不符合时，其系列产品会被取消证书。 

若是以系列型号作申请时，是否需针
对所有型号做电容量的验证，或是针
对主测型号做验证即可 



问题八： 

电池组不在市场销售，可以不标示，若电
池组在市场销售，且有防呆/防误用功能：
如USB接口，可以不标示，其余须标示极
性 

若电池组的接口是专用的设计，并不
会与市面上其他电池组相同，电池组
需要示示极性吗？ 
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联系方式： 

刘晓明  

13689559817    

liuxiaoming@ptl-global.com 
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